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  製 品 説 明 書 

  クリアクロスR パテ 

G23040 

 

系 統 ２液無溶剤型ポリウレア樹脂系パテ材 

 

特 長 １）無溶剤型パテ材。 

 ２）クイックプライマー、ニュークリアクロスレジンとの接着性に優れる。 

 

用 途 １）クリアクロスR工法用パテ 

 

配 合 比 主剤：硬化剤：粉体＝６：６：１ 

 

荷 姿 １３kgセット 

（ﾆｭｰｸﾘｱｸﾛｽﾚｼﾞﾝ 主剤：６．０ｋｇ、硬化剤：６．０ｋｇ、粉体：１．０ｋｇ） 

 

外 観 性 状 主剤…黄色パテ状 

          硬化剤…微黄色透明液状 

          粉体…白色粉体 

          混合物…灰白色グリース状 

 

可使時間の目安 

タ イ プ Ｗタイプ Ｓタイプ 

温 度  [℃] ５ １０ ２０ １５ ２０ ３５ 

可 使 時 間 [分] ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ ２５ 

硬 化 時 間 ［時間］ ２６ ２３ １７ ３０ １８ １３ 

 

比 重 １．０５ （硬化前混合物） 

 

標 準 塗 布 量 コンクリート面：０．２～０．３kg/m2 

 

貯蔵保証期間 ６か月（未使用、冷暗所保存） 

 

消防法による 主 剤 指定可燃物 可燃性固体類 

区     分   硬化剤 危険物 第４類 第４石油類 非水溶性 

          粉 体 非危険物 

 

毒物及び劇物   該当しない 

取 締 法    

 

使 用 方 法 １）主剤、硬化剤、粉体を配合比に従って秤量し、撹拌機等で均一になるまで十分  

            に混合撹拌する。 

２）コテ・ヘラなどで塗布する。 

 

使用上の注意 １）塗布面に汚れ、水分、油分等が付着している場合、アセトン等で除去する。 

２）原則として気温５℃以下、湿度８５％以上、雨天時、結露時の塗装は避ける。 

 ３）可使時間内に塗布作業を完了する。 

 

 注  意 

１．健康上、注意を要する物質を含有しています。 

２．皮膚に付着すると“かぶれ”を起こすおそれがあります。 

３．取り扱い中は、保護眼鏡、保護手袋、保護マスク等を着用してください。 

４．詳細については安全データシート（ＳＤＳ）を参照してください。 


