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ＰＶＭ-２００シート 
 

 

  
１．形状寸法規格 
 

 項  目 単位 規 格 値 

幅 ㎜ １１６３ 
－１０ 

＋１０ 

目  付 ｇ/ｍ2 ４１７以上 

 

２．品質規格（炭素繊維） 
                                                                                                     

 試 験 項 目 試 験 方 法 単位 規 格 値 

 

炭
素
繊
維 

引 張 強 さ 社内法※1 ＭＰａ ４，５１０ 以上 

 引張弾性率 社内法※1 ＧＰａ ２３０．５±９．５ 

 密    度 社内法※2 ｇ/cm3 １．８０±０．０４ 

※1：JIS R 7608相当     

※2：JIS R 7603相当     

 

３．品質規格（ＣＦＲＰ） 
                                                                                                     

 試 験 項 目 試 験 方 法 単位 規 格 値 

C
F

R
P

 

0°

方向 

引 張 強 さ J I S  A  1 1 9 1 ＭＰａ ２９００ 以上 

引張弾性率 J I S  A  1 1 9 1 ＧＰａ ２３０以上 

90°

方向 

引 張 強 さ J I S  A  1 1 9 1 ＭＰａ ２９００ 以上 

引張弾性率 J I S  A  1 1 9 1 ＧＰａ ２３０以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ＰＶＭ－２００シート－００ 


